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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRONICA E
TELECOMUNICAZIONI - DET

LABORATORIO 4

MISURA DIAGRAMMA DI IRRADIAZIONE

GRUPPO N° DATA ORA

COGNOME NOME




Obiettivo

Misura del diagramma di irradiazione di alcune antenne: trombino, paraboloide, antenna ad elica.

Formule da utilizzare
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TROMBINO
Frequenza di lavoro:

Scala attenuazione ROSmetro:

Dimensione:

Distanza di campo lontano:

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5
Sinistra
Destra
PARABOLOIDE
Frequenza di lavoro: Dimensione:
Scala attenuazione ROSmetro: Distanza di campo lontano:
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5
Sinistra
Destra
ANTENNA AD ELICA
Frequenza di lavoro: Dimensione:
Scala attenuazione ROSmetro: Distanza di campo lontano:
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22,5
Sinistra
Destra
ANTENNA IN MICROSTRISCIA
Frequenza di lavoro: Dimensione:
Scala attenuazione ROSmetro: Distanza di campo lontano:
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5

Sinistra

Destra
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